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1 EinfGhrung
Bestimmungsgeméfer Einsatz:

Die Gerdte der Serie PSLO sind for die
Belastung von Batterien und
Stromversorgungen geeignet.

Beschreibung der in diesem Handbuch
verwendeten Symbole:

-& Dieses Symbol weist auf

Informationen im Bedienungshandbuch
hin, die der Anwender befolgen muss, um
Verletzungen von Personen oder Schéden
am Gerét zu vermeiden.

‘®Dieses Symbol weist auf ein Verbot
hin.

[%L Diese Symbol zeigt einen Hinweis

des Herstellers an, der for die Benutzung
des Gerdtes von Vorteil ist.

1 Introduction
Intended use:
The devices of the series PSLO are suitable

for the load of batteries and power
supplies.

Anmerkung:

Die in diesem Dokument enthaltenen
Informationen kénnen ohne vorherige
Ankindigung gedndert werden.

Hécherl & Hackl Gbernimmt keinerlei
Gewdhrleistung, auch nicht hinsichtlich der
gesetzlichen Gewdhrleistungspflicht, der
Markiféhigkeit oder der Eignung for
irgendeinen bestimmten Zweck.

Hécherl & Hackl Gbernimmt keine Haftung
for in diesem Handbuch enthaltene Fehler
oder fur zuféllige bzw. Folgeschéden im
Zusammenhang mit  der Lieferung,
Leistungsfahigkeit oder Verwendung dieses
Materials. Dieses Dokument darf ohne
schriftliche Zustimmung von H&H weder
ganz noch teilweise kopiert, vervielféltigt
oder Ubersetzt werden.

Description of symbols in this manual:

-&Refer to the manual for specific
warning or caution information to avoid
personal injury or equipment damage.

‘®This symbol refers to a prohibition.

[%‘This symbol refers to a note of the

manufacturer which is  important  for
operating with the device.

Remark:

The information contained in  this
document is subject to change without
notice.

Hécherl & Hackl makes no warranty of
any kind with regard to this material,
including, but not limited to, the implied
warranties of merchantability and sufor a
particular purpose.

Hécherl & Hackl shall not be liable for
errors contained herein or for incidental or
consequential damages in connection with
the furnishing, performance, or use of this
material. No part of this document may be
photocopied, reproduced or translated to
another language without the prior written
consent of H&H.
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2 Allgemeine Hinweise
2.1 Nach dem Auspacken

H&H

Nach dem Auspacken sollte
das Gerdt umgehend auf mechanische
Beschadigung Uberprift werden.

Sollten irgendwelche &uBerlichen Méngel
feststellbar sein, darf das Gerét nicht in
Betrieb genommen werden!

Handelt es sich um einen
Transportschaden, so ist das unverziglich
dem Spediteur mitzuteilen, wenn méglich
auf dem Frachtbrief zu vermerken und
vom Spediteur gegenzeichnen zu lassen.

Beachten Sie bitte, dass eine Reklamation,
die spdater als drei Tage nach dem
Empfang der Sendung gemacht wird, vom
Spediteur meist nicht mehr anerkannt wird.

Informieren Sie auch unverziglich den
Lieferanten des Geréites.

2.2  Verpackung

Die Verpackung kann zur Entsorgung an
den Hersteller zuriickgesandt werden. Bitte
beachten Sie, es werden nur kostenfreie
Ricksendungen angenommen.

2 General Information
2.1  After Unpacking

H&H

After unpacking the device
shall be checked for mechanical
damaging and loose parts inside the case.

In this eventuality the device must not be
brought into operation!

If there is a domage because of
transportation you should inform the
carrier immediately about this fact and
write it down on the consignment note. The
carrier should countersign the nofe.

Please notice, that any complaints later
than three days after receiving the goods
generally aren't accepted by the carrier.

Please also inform the supplier of the
device immediately.

2.2  Packing

To disposal the packing can be returned to
the manufacturer. Please take into account
that deliveries are only accepted free of
costs.
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2.3 -&'l Elektrische Sicherheit

Entsprechend der Schutzklasse 1 sind alle
berGhrbaren  Gehéuseteile  mit  dem
Schutzleiter verbunden. Der Betrieb der
Geréte darf nur an  vorschriftsméBig
funktionierenden  Schutzkontakisystemen
erfolgen.

® Das Auftrennen der Schuiz-
kontakiverbindung am Netzkabel oder
innerhalb des Geréites ist unzulassig!

-& Wenn anzunehmen ist, dass ein
gefahrloser Betrieb nicht mehr méglich ist,
so ist das Geré&t aufler Betrieb zu setzen
und gegen unbeabsichtigtes Einschalten zu
sichern.

Dieser Fall kann eintreten, wenn:

e das Gerét sichtbare mechanische
Beschadigungen aufweist
sich im Gerdt lose Teile befinden
Rauchentwicklung feststellbar ist
das Gerdét Gberhitzt wurde
Flussigkeiten in das Gerat einge-
treten sind
e das Gerdt nicht funktioniert

& Vor dem Offnen des Gehéuses
muss das Gerdat von allen
Spannungsquellen getrennt sein.

& Uberprifung bei gedffnetem
Gehéuse, Reparaturen oder
Abgleicharbeiten dirfen nur von einer
Fachkraft durchgefihrt werden, die mit
den Sicherheitsvorschriften vertraut ist.

2.3 -&'l Safety

All case and chassis parts are connected to
the safety earth corresponding to Safety
Class 1.

For the operating of the devices all
protection contact systems have to be
established correctly.

® Ifs inadmissible to remove the
protection connection for the power cable
or inside the device!

-& If it must be assumed that a safe

operating is not possible, the device has to
be disconnected and secured against
unintentional operation.

This may occur, if:

e the device shows visible damages

o there are loose parts inside the
device
build up of smoke is recognized
the device has been overheated
liquids have got into the device
the device does not function

& Before opening the device the
mains supply and all other voltage sources
must be disconnected.

& Checks or repairs with open case
or calibration should be carried out by
qualified personnel acquainted with the
safety regulations.
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& Bei Gerdten, die es erlauben, mit
berGhrungsgeféhrlichen Spannungen zu
arbeiten, ist der BerUhrungsschutz durch
Abdecken der Eingangsklemmen oder
durch entsprechenden Einbau in andere
Gehduse, Schranke, etc. zu gewdéhrleisten.

& For devices that can operate at
dangerous voltages the touch protection
has to be realized by covering the input
terminals or by an appropriate installation
in other casings, racks, etc.
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2.4  Gewdhrleistung

Hoécherl &  Hackl  gewdhrt  eine
24-monatige Funktionsgewdhrleistung.
Voraussetzung ist, dass keine
Verdnderungen am Gerét vorgenommen
wurden und der  Fehler beim
bestimmungsgemdBen Einsatz des Gerdétes
aufgetreten ist.

Méngel werden durch Reparatur oder
Austausch behoben, wenn sie Hécherl &
Hackl oder einer Vertretung innerhalb 24
Monaten nach Datum des Lieferscheines
mitgeteilt und von H&H anerkannt werden.

Da H&H die exakte Anwendung der
Gerdte  sowie  die physikalischen
Gegebenheiten der zu  belastenden
Einrichtungen nicht kennt, kann keine
Garantie fir die korrekte Funkfionsweise
der Geréte im Sinne des Kunden gegeben
werden.

Bei Beschédigung des Geréites durch
Uberschreiten  der technischen Daten
besteht kein Gewdhrleistungsanspruch,
dazu zéhlt insbesondere das Uberschreiten
der maximal zuldssigen
Eingangsspannung  und  des  max.
zuléssigen  Verpolungsstromes.  (siehe
Kapitel 2.5)

Die Gewdhrleistung schlieit Verschleifiteile
und Verbrauchsmaterial wie Sicherungen,
Relais, Schitze und Luftfilter aus.
Transportschéden sind  ebenfalls  vom
Gewdhrleistungsanspruch ausge-
schlossen.

Der Ort der Gewdhrleistung ist D-94357
Konzell. Der Kaufer ist verpflichtet, die
bemaéangelte Ware mit genauer
Beschreibung der festgestellten Méngel
frachtfrei zu Gbersenden. Fir Ruckfragen
bitte auch Ansprechpartner und
Telefonnummer angeben. Unfreie
Sendungen werden nicht angenommen.

2.4  Warranty

Hoécherl & Hackl grants a 24-month
guarantee, under the condition that the
device has not been manipulated and the
failure  has  occurred during  correct
operating of the device.

Defects will be rectified by repair or
replacement, if they are registered and
accepted by Hécherl & Hackl or one of its
representatives within 24 months after
delivery date (bill of delivery).

Since H&H doesn't know neither the exact
application of the electronic loads nor the
physical conditions of the units under test
no warranty for the correct operation of a
whole system in the customer's sense can
be given.

Damaged devices because of exceeding
the technical characteristics cause an
expiry of the warranty, especially in case of
exceeding the maximum permissible input
voltage and maximum reverse current.

(see chapter 2.5)

Worn out parts like fuses, relays and air
filters are not subject to the warranty.
Damages caused by transport are not
subject to the warranty.

Location of warranty fulfillment is D-94357
Konzell, Germany. The customer has to
send the faulty product with detailed
descriptions of the established lacks
carriage free. For queries please specify
contact persons and telephone number.
Freight forward deliveries are not
accepted.
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Bei Durchfthrung der Garantieleistungen
am Ort des Kunden werden die Kosten fur
An- und Abfahrt in Rechnung gestellt. Fir
die Ubersendung per Spedition oder
Paketdienst  wird empfohlen, die
Originalverpackung zu verwenden. Geréte
ab einer GréBe von 5HE sollten auf einer
Palette befestigt werden.

Ist die Originalverpackung nicht mehr
vorhanden, so kann sie bei Hécherl &
Hackl zum Selbstkostenpreis angefordert
werden. Bitte dazu den genauen Gerétetyp
angeben.

In case of warranty repairs at the
customers locations the customer s
charged for the journey expenses.

If you will send the device by carrier we
recommend to use the original packing.
Devices with a size of 5HU and more have
to be fastened on a pallet.

If you haven’t got the original packing, you
can order it at Hécherl & Hackl for cost
price. Please specify the exact device type.



Elektronische Lasten Serie ZS
Electronic Loads Series ZS

Hécherl & Hackl GmbH Bedienungsanleitung

Operating Manual

2.5 -&'l Was unterliegt nicht der 2.5 -&'l What is excluded from

Gewdhrleistung:

Zerstérung des Gerédites durch
Spannungen gréfler als 120% des
Nennspannungsbereiches
Zerstdrungen durch Uberstrom in
Verpolungsrichtung

Verpolung bei eingebauter Nullvolt-
Option

Eingangssicherungen im
Laststromkreis

Beschddigung der Analog 1/O-
Schnittstelle durch Uberschreiten der
angegebenen Grenzwerte
Unerlaubte Anderungen am Gerét
durch den Kunden

the warranty:

Damages caused by input voltages
higher then 120% of the nominal
voltage
Damages by
reversed polarity
Damages of the Zero Volt Option
caused by reversed polarity

Input fuses in the load circuit.
Damages of the Analog I/O
Connector by exceeding the
electrical specifications.

Forbidden modifications through the
customer

Damages caused by transport.

over-current  in

Transporischédden e Damages caused by improper
Schéden  durch  unsachgeméfle handling (e.g. dropping, entrance of
Handhabung (Fallenlassen, liquids)

Flussigkeitseintritt) e Costs for checking the unit when no

Aufwand  for  nicht
Reklamationen.

berechtigte

fail can be detected.
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2.6 H&H Service
2.6.1 Innerhalb der
Gewidhrleistungsfrist:

H&H Gewdhrleistung:

- Material und Arbeitszeit werden nicht
berechnet

- Die Instandsetzung erfolgt bei H&H

- Die Versandkosten zu H&H sind vom
Besteller zu tragen.

- Die Kosten fir den Rickversand
Ubernimmt H&H (jedoch keine Eil- und
Termintransporte!)

Gewdabhrleistung vor Ort:

- Material und anfallende Arbeitszeit vor
Ort werden nicht berechnet.

- Die Kosten fir An- und Rickreise,
gefahrene km und gegebenenfalls
Ubernachtung werden in Rechnung
gestellt.

2.6.2 Nach Ablauf der
Gewidhrleistungsfrist:

H&H Instandsetzung:

- Material und Arbeitszeit werden
berechnet

- Die Instandsetzung erfolgt bei H&H

- Die Versandkosten zu H&H und der
Ruckversand sind vom Besteller zu

fragen.
Instandsetzung vor Ort:

- Material und  Arbeitszeit for die
Instandsetzung werden berechnet.

- Die Kosten fir An- und Rickreise,
gefahrene km und gegebenenfalls
Ubernachtung werden in Rechnung
gestellt.

2.6 H&H Service

2.6.1 Within the warranty period

H&H warranty:

- Material and work time are free.

- The repair takes place at H&H.

- Forwarding expenses to H&H are to
be paid by the customer.

- H&H takes over the costs of the back
dispatch  (standard  shipment, no
express shipment)

Warranty on site:
- Material and working time on site are
free.
- The costs for travelling, driven km
and if necessary  overnight
accommodation have to be charged.

2.6.2 At expiration of the warranty
period:
H&H repair:

- Material and work time are charged.

- The repair takes place at H&H.

- Forwarding expenses to H&H and the
back dispatch are to be paid by the
customer.

Repair on site:

- Material and working time for the
repair have to be charged.

- The costs for travelling, driven km
and if necessary overnight
accommodation have to be charged.
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2.7 Betriebsbedingungen und
Aufstellung des Gerdtes

ah
66

Der zulassige Umgebungs-
temperaturbereich wéhrend des Betriebes
reicht von +5°C bis +40°C. Wghrend der
Lagerung und des Transportes darf die
Temperatur zwischen -25°C und +65°C
liegen. Wéhrend der Lagerung darf keine
Kondensation und kein Gefrieren aufgrund
von  plétzlichen  Temperaturwechseln
auftreten. Betauung ist unzuldssig.

Die maximale Betriebshdhe der Gerdte
liegt bei 2000m Gber NN.

Bei den Gerdten liegen Verschmutzungs-
grad 1 und Uberspannungskategorie 2 fir
den Netzspannungseingang zugrunde.
Der Lasteingang hat Uberspannungs-
kategorie 1.

Die tolerierbare Luftfeuchtigkeit liegt bei
80% bis 31°C, linear abnehmend bis
50% bis 40°C.

Die Gerate sind zum Gebrauch in
sauberen, trockenen R&umen bestimmt.
Sie dirfen nicht bei besonders groflem
Staubgehalt der Luft, bei Explosionsgefahr
sowie  bei  aggressiver  chemischer
Einwirkung betrieben werden. Das Gerét
darf nur stehend betrieben werden.

Alle Anschlussleitungen des Gerétes dirfen
eine  Gesamtldinge von  3m  nicht
Uberschreiten.

2.7 Operating Conditions and
Installation of the Device

4%

%4
The admissible environment
temperature for operating reaches from
+5° C up to + 40°C. For storage and
transport the temperature must not exceed
a range between -25°C and +65°C.
During the storage no condensation and
freeze because of sudden temperature

changes is  permitted. Dewfall s
inadmissible.

The devices may be operated in a
maximum height of 2000m above sea
level.

The devices have a contamination grade
of 1 and an over-voltage category of 2 for
the mains input. The load input is for over-
voltage category 1.

The humidity must not exceed 80% up to
31°C, linear decreasing to 50% at 40°C.

The operating of all devices has to take
place in clean, dry rooms. They shall not
be brought into operation in rooms that
are contaminated with dust or humidity,
under the danger of explosion or
aggressive chemical influence. You shall
use the device only in the suggested
operating alignment.

The connecting cables must not exceed a
maximum length of 3m.
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Die Lastleitungen sollten miteinander
verdrillt werden. Bei der Benutzung von
Senseleitungen sollten diese ebenfalls
verdrillt werden. (NICHT die Lastleitungen
mit den Senseleitungen verdrillen!)

FOr ausreichende Kihlung ist zu sorgen.
Der Lufteintritt Uber die Frontplatte, bzw.
der Luftaustritt auf der Rickwand sind
freizuhalten, um eine ausreichende
Kohlung zu gewdhrleisten. Um einen
Wérmestau beim Luftaustritt zu vermeiden,
ist ein Mindestabstand von 70 cm zwischen

Geréterckwand ~ und ~ Maver  oder
sonstigen Gegensténden einzuhalten.
Beim  Schrankeinbau ist fir einen

ungestérten Luftaustritt zu sorgen.

® Keinesfalls das Gerét bei
geschlossener Ricktir betreiben!

& Bei Rucktiren mit eingesetztem
Lufigitter ist eine Leistungsminderung des
Gerétes in Kauf zu nehmen.

[%L Bei erhéhten Umgebungs-

temperaturen ist das Leistungsderating zu
bericksichtigen (siehe technischen Daten).

The load lines shall be twisted. If you use
sense lines, twist them also.

(But do NOT twist the load lines with the
sense lines!)

Take care for good cooling. Make sure,
that at the front panels and back panels
good air circulation is possible. To avoid a
overheating keep at least 70 cm distance
between back panel and wall or other
objects.

For rack mounted devices take care for
good air circulation.

® Never bring the device into
operation when the backdoor of the rack is
closed!

& Backdoors with ventilation slots
may cause the device to offer reduced
performance.

[%L At higher  environment

temperatures you should take into account
the power derating (see technical data).
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2.8

Erklérung der am Gerét 2.8  Description of symbols on the

verwendeten Symbole

device

Bedeutung  Explanation

Gleichstrom
DC current

Wechselstrom
AC Current

Gleich- oder Wechselstrom
DC or AC current

3-Leiter-Wechselstrom
(Drehstrom)
Three-phase current

Erdanschluss
Earth terminal

Schutzleiteranschluss
None-fused earthed conductor

‘Warnung vor einer Gefahrenstelle
Warning of a danger place

Warnung vor gefihrlicher
elektrischer Spannung

Warning about dangerous
electrical voltage
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2.9 Service und Wartung

Zur Wartung der Geréte sind
die Betriebsanleiteung der
Stromversorgung und er elektronischen
Last zu beachten.

2.9.1 Reinigen des Gehéuses

& Zum Reinigen muss das Geréit
auler Betriecb genommen und alle
Anschlisse missen vom Gerét getrennt
werden.

Das Gehéuse darf nur mit einem feuchten
Lappen gereinigt werden. Als
Reinigungsmittel eignet sich Wasser. Bei
hartnéckiger Verschmutzung kann ein
Glasreiniger verwendet werden.

Beim Reinigen ist unbedingt darauf zu
achten, dass keine Flussigkeit in das Gerat
eindringt.

2.10 Kalibrierung

S

Verschiedene wichtige
Eigenschaften der Gerdte sollten in
regelméfBigen Zeitabstéinden  Uberprift

werden, wie die Einstellgenauigkeit des
Stromes sowie die Genauigkeit der
Anzeigen.

Bei festgestellten  Abweichungen, die
auflerhalb  der angegebenen Toleranz
liegen, sollte eine Neukalibrierung des
Gerdétes erfolgen.

Das Gerat kann dazu zu Hécherl & Hackl
geschickt werden.

2.9  Service and Maintenance

For the maintenance of any
device. the manuals from power supply
and electronic load must take into account.

2.9.1 Cleaning the case

& For cleaning the case the unit has
to be set out of operation and all
connections have to be disconnected.

The case may only be cleaned with a
damp rag. Use only water. For strong dirt
a glass cleaner can be used.

Take care that no liquid enters the cabinet.

2.10 Cadlibration

Several important
characteristics of the device shall be
inspected in regular periods, for example
the accurate setting of the current or the
accuracy of all displays.

When there are noticeable deviations that
are not within the specified tolerance
range the device should be recalibrated.

To do so, you can send the device to
Hécherl &Hackl.
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3 Technische Daten

Elektronische Last Modell PS60/600LO60/624

Verwendete Gerétetypen:
Stromversorgung:
Elektronische Last :
Datenerfassung:
Industrie-PC:
Betriebssystem:

Maximale Systemspannung:
Maximaler Quellenstrom:
Maximaler Senkenstrom:
Maximale Quellenleistung:
Maximale Senkenleistung:

Genavigkeiten
Sefting der Last:

Messung Uber die Last:

Setting der Stromversorgung:

Messungen Uber die Stromversorgung:

Temperaturmessung:

Externe Spannungsmessung:

Zeit-Settings
bei Steuerung Uber Source-Sink-Control:
bei Steuerung Uber PSLO-Single-Step:

Zeit for Phasenwechsel:

bei Steuerung Uber Source-Sink-Control:
bei Steuerung Uber PSLO-Single-Step:
Maximale Verzégerungszeit der
Abschaltkriterien:

6XDelta SM60-100
Z51440655C624

NI PCI-6229 + SC2345

Rittal P4,3Ghz,4HE,7HE Monitor
Windows XP Professional SP2
60V

600 A

624 A

36000 W

14400 W

Siehe techn. Daten der elekironischen Last
Analoge Ansteuerung fir Strom und
Spannung

Siehe techn. Daten der elekironischen

Last I-Mon, V-Mon

Siehe techn. Daten der Stromversorgung
analoge Ansteuerung Strom u. Spannung
Siehe techn. Daten der Stromversorgung
I-Mon, V-Mon

Siehe techn. Daten DAQ (NI-6229)+
Fehler des Temperaturfihlers

Siehe techn. Daten DAQ (NI-6229)+
Fehler SCC-AT0 Voltage Alternator

<ls
<300ms

<1.5s
<300ms

<1.5s
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Mechanik:

Abmessungen: 2 Schrénke/Racks a)34HE

(THE=44.45mm)

Gewicht: 660kg

Anschluss des Priflings: Flachkupfer/copper bar 50X10mm
Versorgung:

Spannung: 230/400V +/- 10% 50-60Hz

Leistungsaufnahme: ca. 42000 W

& Beim Umschalten der Versorgungsspannung muss die Eingangssicherung
gewechselt werden (s. Typenschild).

Sicherheit, EMV: Siehe CE Konformitét
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3 Technical Characteristics

Electronic Load Model PS60/600LO60/624

Used equipment types:
Power supply:
Electronic Load:
Data acquisition:
Industry PC:
Operating System:
Maximum System Voltage:
Maximum Source Current:
Maximum Sink Current:
Maximum Source Power:
Maximum Sink Power:

Accuracy:
Adjusting the electronic load:

Measurement via electronic load:

Adjusting the power supply:

Measurement via power supply:

Temperature measurement:

External voltage measurement:

Time settings:
Controlled by Source-Sink-Control:
Controlled by PSLO-Single-Step:

Time for phase change:
Controlled by Source-Sink-Control:
Controlled PSLO-Single-Step:
Maximum delay time of

switch-off criteria:

6XDelta SM60-100
Z51440655C624

NI PCI-6229 + SC2345

Rittal P4,3Ghz,4HE,7HE Monitor
Windows XP Professional SP2
60V

600 A

624 A

36000 W

14400 W

See techn. data of the electronic load,
current and voltage setting by analog
control

See techn. data of the electronic load
I-Mon, V-Mon

See techn. data of the power supply,
current an voltage setting by analog

control

See techn. data of the power supply
I-Mon, V-Mon

See techn. data DAQ (NI-6229)+
Accuracy of the temperature sensor

See techn. data DAQ (NI-6229)+
Accuracy of SCC-A10 voltage alternator

<1.5s
<300ms

<1.5ms
<300ms

<ls
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Mechanics:

Dimension: 2 Schrénke/Racks a)34HE

(THE=44.45mm)

Weight: 660kg

Connection of DUT: Flachkupfer/copper bar 50X10mm
Main supply:

Voltage: 230/400V +/- 10% 50-60Hz

Power consumption: ca. 42000W

& The input fuse has to be changed when the line voltage is changed (see
type printing at back panel).

Electric Safety, EMC : see CE Declaration
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4 Systemaufbau

Das  PSLO-System  verbindet  eine
Stromversorgung und eine Elektronische
Last zu einer Quelle-Senke. Es kann
sowohl Strom in einen Prifling liefern als

auch  aufnehmen und  dabei in
verschiedenen  Betriebsarten  arbeiten.
Durch die Kombination verschiedener

Stromversorgungen und Lasten ist das
PSLO-System in der Anwendung sehr
flexibel. Auch die unabhéngige Steuerung
der einzelnen Komponenten ist méglich. Es
kénnen alle H&H Lasten der Serie ZS
sowie alle Stromversorgungen, die Uber
analoge Steuereingange fir Spannung
und Strom verfigen, integriert werden. Ein
Datenerfassungssystem  von  National
Instruments ™ Gbernimmt die Steuerung
und die Messdatenaufnahme.

4 System Configuration

The PSLO System connects a power supply
and an electronic load to a source-sink. It
can supply and consume current to/from a
DUT and work in different modes. By the
possibility to combine different power
supplies and electronic loads, the system is
very flexible. It is also possible to control
the instruments independently from the
others. All ZS electronic loads from H&H
and all power supplies which provide an
analogue control input for current and
voltage setting can be integrated.

A Data Acquisition System from National
Instruments ™ controls the test unit.

DUT

PSLO Adaptor

Power
Supply

Electronic
Load

NI DAQ
SC-2345
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5 Anschlisse am System

Die einzelnen Geréte sind in ein
Schranksystem integriert und intern
verdrahtet. Der Anschluss des Priflings
sowie der zusdtzlichen Messeingédnge und
Triggersignale erfolgt Gber eine
Anschlussplatte auf der Schrankrickseite.

5 System Connections

The system components are integrated in a
rack. The connection of the DUT as well
as additional voltage measurements and
trigger signals are carried via a connection
board on the back side of the rack.

Control Input Output R P,
ol £ > > Al o
L L .-":I L, ﬂL Q [,
S e Input
s W
(3 '7!\,, — Mtld:::v::huri&Huﬁkl GmBH : Ou pl.l'l' I "
=) g B ;z?l.r';?ﬁgu: DCW Catll |— |—| — | =
o Salarce Cument: A
fag Sink Currant: af * Eade bn Dermany a
5.1 Line 5.1 Line
Anschluss  fir  die  EinfGhrung  der Terminal connection for line supply.
Netzstromversorgung.
Pin Signal Bemerkung/Remark
1 Phase L1
2 Phase L2 Bei Drehstrom/at three-phase
3 Phase L3 Bei Drehstrom/at three-phase
4 230V EMSD 230V Gber Not-Aus/230V emergency shut-down
5 N Neutralleiter/neutral conductor
6 PE Potentialerde/safety earth

20
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5.2  Input/Output - Anschluss des
Priflings

5.2.1 Anschlussfeld des Priflings

& Beim Anschluss des Priflings ist
unbedingt auf richtige Polaritét zu achten,
Verpolungen fihren zu Beschddigungen.

5.2  Input/Output - Connection of
the Device Under Test

5.2.1 Terminal field of device under
test

& When connexting the DUT take
care for the right polarity. A wrong
polarity can damage the device!

Anschluss/connection | Bemerkung /Remark

Input/Output +

Prifling +/device under test +

Input/Output- Prifling -/device under test -
Sense+ Messeingang+/sense input+
Sense- Messeingang-/sense input -

S

5.2.2 Sicherheitshinweise

& Bei Systemen, die es erlauben,
mit berUhrungsgeféhrlichen Spannungen
zu arbeiten, ist der BerGhrungsschutz durch
Abdecken der Eingangsklemmen oder
durch entsprechenden Einbau in andere
Gehéuse, Schranke, etc. zu gewdéhrleisten.

Die maximal zuléssigen Grenzwerte sind
for Wechselspannung: 33Veff / 46,7Vs
for Gleichspannung: 70V

& Die Spannung zwischen negativem
Lasteingang und Gehéuse darf aus
Sicherheitsgrinden 125V nicht
Uberschreiten!

5.2.2 Safety Requirements

& For systems that can operate at
dangerous voltages the touch protection
has to be realized by covering the input
terminals or by an appropriate installation
in other casings, racks, etc.

The max. permissible voltages are
for AC voltage: 33Veff / 46.7Vp
for DC voltage: 70V

&The maximum voltage between the
negative load input and load case must
not exceed 125V because of safely
reasons!
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& Beim Anschluss des Priflings sind
folgende Punkte unbedingt zu beachten:

® Bevor der Prifling an das System
angeschlossen wird, muss das System
eingeschaltet werden, da zum
Einschaltzeitpunkt undefinierte
Zustéinde auftreten kdnnen!

e Die Gerste im System missen
ebenfalls eingeschaltet, das
Betriebssystem des  Steuerrechners
hochgefahren und die

Anwendersoftware gestartet sein.
Unbedingt auf richtige Polaritét
achten. Falschpolung kann das Geréit
zerstéren!

Keine hdhere Spannung als die max.
zuléssige Eingangsspannung an die
Klemmen legen. Héhere Spannung
kann das Gerét zerstéren!

Zum Anschluss nur Kabel mit
ausreichendem  Querschnitt  ver-
wenden!

Die Kabel dirfen 3m Lénge nicht
Uberschreiten und missen verdrillt
sein!

Sollten schnelle Stromanstiege
realisiert werden, wird empfohlen ein
besonders induktionsarmes Kabel zu

verwenden.

¢ Spezielle induktionsarme Kabel
kénnen von Hécherl & Hackl bezogen
werden.

Bei Betrieb mit berGhrungsgeféhrlichen
Spannungen missen berGhrbare Teile des

Einganges (Kupferschienen, Schrauben,
Teile des Kabels oder Kabelschuhs)
abgedeckt oder durch einen

entsprechenden Einbau des Gerétes in
Schrénke, efc. gegen unbeabsichtigtes
Berihren geschiitzt werden.
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& The following items have to be

made sure connecting a unit under test:

¢ Before connecting the device under
test you must turn on the power switch
of the system since there may be
undefined conditions at power-on!

* The equipment in the system must also
be switched on, the operating system
of the conirol computer must be
started up and the user software must
be running.

® Take care for the right polarity. A
wrong polarity can damage the
device!

¢ Don't connect a higher voltage than

the maximum permissible input

voltage at any terminal. Higher
voltage will damage the device!

Choose cables with sufficient diameter

for the DUT connection!

The cables may be maximum 3m long
and have to be twisted!

® For fast current transients use only
non-inductive cables.

* Special cables can be supplied by
H&H.

When operating with dangerous voltages
all touchable parts of the input terminals
(copper bars, screws or parts of the cable
or the thimble) have to be covered or
protected against touch by fitting the
device into a rack, efc.
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5.3 Temperatur

PSLO  kénnen 2
vom Typ PT100

An  das  System
Temperaturmessfihler
angeschlossen werden.

& Achtung!

Die Temperaturmesssignale sind mit dem
GND des DAQ-Systems verbunden, das
wiederum auf der PC-Masse und somit auf
der Potentialerde sitzt. Jede galvanische
Verbindung zu anderen Ein- oder
Ausgangsleitungen fihren zu Schéden am
System.

5.3 Temperature

2 temperature pickups of type PT100 can
be attached to the system PSLO.

& Attention

The temperature measurement signals are
connected to the GND of the DAQ system
which is connected to the PC GND and
through this with sofety earth.

Any galvanic connection to other inputs or
outputs of the system cause damages of
the system.

Pin Signal Verdrahtung/Wiring
1 Mess Templ-
2 Mess Templ +
3 Mess Temp2- '
4 Mess Temp2+
5 Current-PT100
6 Current+PT100
5.4  Trigger 5.4  Trigger
Das System liefert bei verschiedenen The system supplies trigger signals at

Ereignissen Triggersignale. Das Signal ist
aktiv-high (TTL 5V ca. 500ms). Es steht
auch ein Triggereingang zur Verfigung,
mit dem die Prifung gestartet werden
kann. Dieser ist ebenfalls aktiv-high.

-& Achtung!

Die Triggersignale sind mit dem GND des
DAQ-Systems verbunden, das wiederum
auf der PC-Masse und somit auf der
Potentialerde sitzt. Jede galvanische
Verbindung zu anderen Ein- oder
Ausgangsleitungen fihren zu Schéden am

System.

23

different events. The signal is active high
(TTL 5VDC 500ms). A trigger input is also
available. To start a test, a trigger input is
available. This is also active high.

-& Attention!

The triggering signals are connected to the
GND of the DAQ system which one is
connected to the PC GND and through
this with safety earth.

Any galvanic connection to other inputs or
outputs of the system cause damages of
the system.
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Pin Signal Bemerkung/Remark
1 Trigger Input TTL aktiv-high/active high
2 Trigger Output TTL aktiv-high 500ms/active high 500ms
6 System GND Verbunden mit PE/connected to PE
7 System GND Verbunden mit PE/connected to PE
5.5 Ext. Voltage 5.5 Ext. Voltage
Am  System stehen 2  zusdtzliche 2 additional voltage measurement inputs

Spannungsmesseingénge zur Verfigung.
Der Messbereich betragt 0...100VDC.
Diese sind Gber einen Differenzverstérker
aufgebaut und kénnen max. 125V gegen
System GND (PE) hochgelegt werden.

are available. The measurement range is
0...100VDC. These are built by a
difference amplifier and may float max.
125V against system GND (PE).

Pin Signal Bemerkung/Remark

1 Ext. Mess1- Messeingang 1-/measurement input 1-
2 Ext. Mess1+ Messeingang 1+measurement input 1+
3 Ext. Mess2- Messeingang 2/measurement input 2-
4 Ext. Mess2 + Messeingang 2-+easurement input 2+
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5.6

Supply Control
Steuerverbindung  zur

Diese Schnittstelle wird nur benétigt, wenn
die Stromversorgung des Systems extern

Stromversorgung.

5.6  Supply Control

Connection to power supply. This interface
is only needed if the power supply of the
system is located externally.

liegt.

Pin Signal Bemerkung/Remark

1 GND-Analog System GND

2 I-Monitor Stromproportionales Signal/current-proportional signal
3 |-Programm Analog Strom Setting/analog current setting

4 CC-Status Strom Spannungs Status/status CC CV

5 Remote Shut-Down Ausgang Aus/Input off

6

7

8 GND Digital Analoger Steuer GND/analog control GND

9 Reference PS Referenzspannung/referenz voltage

10 V-Monitor Spannungsproportionales Signal/voltage-proportional signal
11 V-Programm Analog Spannung Setting/analog voltage setting

12 Stltg. Basic Load Steuerleitung Grundlast/basic load control

13 OVP-Status Uberspannungsstatus/status over-voltage

14

15

6 Einschalten des Systems

-& Vor dem Einschalten muss ein evil.
angeschlossener  Prifling  abgeklemmt
werden.

Alle Netzschalter der eingebauten Gerdéte
missen eingeschaltet werden, falls ein
Systemhauptschalter vorhanden ist, muss
jetzt auch dieser eingeschaltet werden.
AnschlieBend den PC hochfahren und die
gewinschte Anwendersoftware starten.
Dies ist aufgrund von undefinierten
Zustdnden beim Einschalten nétig.

6 Switching on the system

-& Before switching on the system, a
perhaps connected device under Test must
be disconnect.

All line switches of installed devices must
be switched on. If a main switch exists, this
also must be switched on now. Then start
the PC and activate the user software.

This is necessary because of undefined
states at the power-on moment.
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7 CE-Konformitat
7 CE Declaration

Declaration of Conformity
This declaration is valid for following product:
Equipment: Electronic Load

Type: Series PSLO

Hereby the equipment is confirmed to comply with the requirements set out in the Council
Directive on the Approximation of the Laws of the Member States relating to
Electromagnetic Compatibility (89/336/EEC) and the Council Directive relating to Low

Voltage 73/23/EEC.

The following company is responsible for this declaration.

Hoécherl & Hackl GmbH
Industriestrafie 13
94357 Konzell

The measurements were carried out in accredited laboratories.

For the evaluation of above mentioned Council Directives for Electromagnetic Compatibility
and for Low Voltage following standards were consulted:
DIN EN 61326
DIN EN55022
(DIN EN 61000-4-2, DIN EN 61000-4-3,

DIN EN 61000-4-4,

DIN EN 61000-4-5, DIN EN 61000-4-6,

DIN EN 61000-4-8
DIN EN 61000-4-11)

DIN EN 61000-3-2
DIN EN 61000-3-3
DIN EN 61010-1

Yl> Fdiiy

Konzell: 29.11.2004
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8 Hersteller-Information
8 Manufacturer Info

Hoécherl & Hackl GmbH

Hocherl und Hackl coes
Industriestrale 13

94357 Konzell

Tel.: ++49 (0)9963 943010
Fax: +4+49 (09963 9430184
eMail: supportithoecherl-hackl.com

Internet: http:/’wrww.hoecherl-hackl.com
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